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Pompy dla
budownictwa

Nowoczesne profesjonalne pompy Tsurumi sa
powszechnie znane. Naszym znakiem jest jakos¢ i

trwatosé.
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HS 50 - 80 04 -0,75 2 Vortex (@) (@) Strona 6
LSC 25 0,48 2 Vortex O (@) O Strona 8
KTV(E) 50 - 80 0,75-5,5 2 Vortex O (@) O Strona 10/11
- KRS 100 - 250 3,0-22,0 4 Vortex (@) O (@) Strona 14
- KTD 50 - 80 2,0 -3,0 2 Vortex (@) O Strona 16
_ GPN 80 - 150 55-22,0 4 Vortex (o) (o) Strona 18
LH-W 50-100 3,0-110,0 2 Vortex (@) O Strona 20
- GSz 250 75,0 4 Vortex (@) (@) Strona 22
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Najnowsza technologia - najwyzisza jakos¢

A - Dtawnica kabla catkowicie szczelna

Poniewaz odcinki przewodéw kazdej fazy sa pozbawione izolacji i zatopione w zywicy
lub w gumie, wyeliminowano wpetzanie wody miedzy zytami kabla, a zatem zwarcie.
Dtawnica kabla jest catkowicie szczelna.

B - Zabezpieczenie przed suchobiegiem

Zabezpieczenie termiczne wbudowane w silnik chroni go przed przegrzaniem i przecigzeniem i przy pracy na sucho.
Umotzliwiamy kontrole izolacji i opornosci uzwojenia przez koricéwke kabla, bez otwierania silnika.

C - Podwdéjny system uszczelnienia.

i korozje.

Wszystkie pompy Tsurumi maja podwdjny i trwaty system uszczelnien: 1. Tuleja ochronna
watu(1) ze specjalnym pierscieniem (2) chroni uszczelnienie mechaniczne (3) przed kontaktem z
medium! 2. Podwdjne uszczelnienia mechaniczne wszystkich pomp od klasy 0,4kW s3 z weglika
krzemu, materiatu twardszego od weglika wolframu i najodporniejszego na zmiany temperatury

D - Korpus i wirnik pompy s3 bardzo odporne na wycieranie

Poniewaz warunki pracy pomp dla budownictwa sa nie do przewidzenia, poswiecilismy duzo czasu na takie opracowanie wirnikéw, by silniki pracowaty optymalnie w kazdej sytuacji. Nasze

pompy z agitatorami nadaja si¢ najlepiej do pompowania bentonitu.

E- kozyska kulkowe s3 najwyzszej jakosci

Dzieki wysokiej jakosci fozysk i watéw nasze pompy moga pracowac réwniez w pozycji poziomej

, Podnosnik oleju

poziom oleju jest niski.

Patentowany podnosnik oleju dostarcza olej do obu uszczelnieri mechanicznych i zapewnia ich wasciwe smarowanie i chtodzenie, nawet, gdy

Wylot pionowo do
gory

(ptaszcz chtodzacy)

Woda

przeptywa

miedzy

ptaszczem I
chtodzacym a
silnikiemi i |
chtodzi go
(chtodzenie b wE i
wymuszone,
patrz rysunek).
Pompa jest zabezpieczona przed
praca na sucho (zanurzona czesciowo

lub gdy zasysa wode z powietrzem)
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Wylot pionowo do
gory

(przeptyw boczny)

Skuteczne
chtodzenie réwniez

przy matych
wydatkach.
Instalacja mozliwa :I X
tez tam, gdzie brak 7 "‘-_-':!-_
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Wylot boczny

(przeptyw spiralny)
P '_'L Przeptyw spiralny sprawia, ze pompowanie wody z piaskiem lub osadu
T =7 odbywa sie bez ktopotéw. Pompa pracuje bezpiecznie na sucho (zanurzona
I_ czesciowo lub gdy zasysa powietrze)

Ptaszcz chtodzacy zapewnia optymalne chtodzenie w kazdych
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L B 1 faza
50Hz

Przenosne pompy dla budownictwa

Wykazy:

LB-480A 50 0,48 2,9 11,0 225 11,0 6 10 10

LB-800A 50 0,75 5,0 15,0 320 13,7 6 10 10

Pompa do wody zanieczyszczonej LB480A i LB80OA, z regulatorem poziomu

2850 Obr/min
50 m
o 20
Woda czysta, gruntowa, woda z piaskiem
o, T~
0-40°C 16 =2
Wirnik semi-vortex M L
N
Podwdjne wewnetrzne uszczelnienie mechaniczne 10 N \\
N
tozyska kulkowe zamkniete N Y
5 M
Poliuretan, Zeliwo chromowe \ 3
1 3
Guma etylenowo propylenowa
&4 Propy 0 100 200 300 400 Vmin
Ptyta stalowa - poliuretan 0 5 10 15 20 25 m3h

Weglik krzemu w kapieli olejowej

Olej turbinowy (ISOVG32)

Izolacja klasy E, Izolacja klasy B

Silnik indukeyjny, 2-biegunowy, suchy, P68

Czujnik temperatury w uzwojeniu, Wytacznik termiczny

Jednofazowa /230V/110V/50Hz
Aluminiowy odlew cisnieniowy
Stal nierdzewna EN-X6Cr13

Guma, HO7RN-F

il

Koncéwka do weza

Wymiary:
ElEEEEENEN figr

LB-480A 50 187 161 353 231 223 228 115 o :
-
g q

t‘

LB-800A 50 187 160 408 230 223 283 170

Minimalny poziom wody

Przy pompowaniu mediéw korozyjnych i Scierajacych niektére czesci pompy zuzywaja sie szybciej. Informacje na ten temat s na stronie www.tsurumi.eu/english/applications.htm
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H S 1 faza
50Hz

Przenosne pompy dla budownictwa

Wykazy:

HS2.75S O 2 50 0,75 4,8 18,0 230 19,0 7 10 10

TSURUMI HS, to mata i mocna pompa do wody zanieczyszczonej. Wiele
zastosowan.

2850 Obr/min
50, 80 m
Woda czysta, gruntowa, woda z piaskiem
15 N
0-40°C RNN
NN
Wirnik semi-vortex P \:\
10 f
Podwdjne wewnetrzne uszczelnienie mechaniczne \\ +
tozyska kulks kniet
ozyska kulkowe zamkniete 5 N \\ N
Poliuretan :
\‘ K )
Zeliwo sferoidalne EN-GJS-700-2 0
100 200 300 Vmin
Weglik krzemu w kapieli olejowej 0 5 10 15  mdh

Olej turbinowy (ISOVG32)
Izolacja klasy E
Silnik indukcyjny, 2-biegunowy, suchy, IP68

Czujnik temperatury w uzwojeniu

Jednofazowa /230V/110V/50Hz
Aluminiowy odlew cisnieniowy
Stal nierdzewna EN-X6Cr13

Guma, HO7RN-F

i

Koncéwka do weza

HS2.75S 50 285 233 217 109 184 424 90 h

Minimalny poziom wody

Przy pompowaniu mediéw korozyjnych i Scierajacych niektére czesci pompy zuzywaja sie szybciej. Informacje na ten temat s na stronie www.tsurumi.eu/english/applications.htm
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Wykazy:

Przeno$na pompa z agitatorem do osadéw i bentonitu

il

Wymiary:

Przenosne pompy dla budownictwa

50

Woda z piaskiem, osady, bentonit

0-40°C

Wirnik semi-vortex

Podwdjne wewnetrzne uszczelnienie mechaniczne
tozyska kulkowe zamkniete

Zeliwo chromowe

Zeliwo sferoidalne EN-GJS-700-2

Weglik krzemu w kapieli olejowej

Olej turbinowy (ISOVG32)

Izolacja klasy E

Silnik indukeyjny, 2-biegunowy, suchy, IP68

Czujnik temperatury w uzwojeniu

Jednofazowa /230V/110V/50Hz
Aluminiowy odlew cisnieniowy
Stal nierdzewna EN-X6Cr13
Guma, HO7RN-F

Koncéwka do weza

Przy pompowaniu mediéw korozyjnych i Scierajacych niektére czesci pompy zuzywaja sie szybciej. Informacje na ten temat s na stronie www.tsurumi.eu/english/applications.htm
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HSD 3
50Hz

2850 Obr/min
m
\\
N

10

N

N
= N

1)
0
100 200 VUmin
(1] 5 10 15 m3/h

2

Minimalny poziom wody
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Przenosne pompy dla budownictwa

L S ‘ 1 faza
50Hz

Wykazy:

LSCE1.4S DN25 048 2,9 11,0 170 11,0 6 10 10

LSC1.4S jest idealna do wypompowywania resztek wody. Zostaje warstwa tylko
Tmm. Moze usuwaé nawet mate katuze.

2850 Obr/min

25 m

Woda z myjni, woda zanieczyszczona

0-40°C 10 O~

Wirnik semi-vortex

Podwdjne wewnetrzne uszczelnienie mechaniczne

tozyska kulkowe zamkniete

Poliuretan

Guma etylenowo propylenowa 0

100 200 Vmin
Ptyta stalowa - poliuretan 0 5 10 15 m3/h

Pompa do wody zanieczyszczonej LSCE1.
4S8, z regulatorem poziomu

Weglik krzemu w kapieli olejowej

Olej turbinowy (ISOVG32)

Izolacja klasy E

Silnik indukeyjny, 2-biegunowy, suchy, P68

Czujnik temperatury w uzwojeniu

Jednofazowa /230V/110V/50Hz
Aluminiowy odlew cisnieniowy
Stal nierdzewna EN-X6Cr13

Guma, HO7RN-F

il

Koncéwka do weza

LSC1.4S LSCE1.4S

&
L gt ._'_L ]
.
Minimalny poziom wody

Przy pompowaniu mediéw korozyjnych i Scierajacych niektére czesci pompy zuzywaja sie szybciej. Informacje na ten temat s na stronie www.tsurumi.eu/english/applications.htm
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Przenosne pompy dla budownictwa

N K 1 faza
50Hz

Wykazy:

NK3-22L @ 2 80 2,2
Jednofazowe do 2,2kW

_

4,5 18,0 800 40,0 6 25 20

2850 Obr/min

50, 80 m

e 24
Woda czysta, gruntowa, woda z piaskiem
0-40°C 2

16 i
Wirnik semi-vortex TSN
Podwdjne wewnetrzne uszczelnienie mechaniczne 12 ;\ N
-
tozyska kulkowe zamkniete 8 \\ =
Zeliwo sferoidalne EN-GJS-700-2, Zeliwo chromowe 4
A Z
Guma etylenowo propylenowa, Zeliwo szare GG20
4 propy 9 200 400 600 800 Vmin

Weglik krzemu w kapieli olejowej 0 10 20 30 40 50 m3h

Olej turbinowy (ISOVG32)

Izolacja klasy B

Silnik indukcyjny, 2-biegunowy, suchy, IP68
Wytacznik termiczny

Jednofazowa /230V /50Hz
Aluminiowy odlew cisnieniowy
Stal nierdzewna EN-X6Cr13, Stal nierdzewna EN-X30Cr13

Guma, HO7RN-F

il

Koncéwka do weza

Wymiary:

NK3-22L 80 235 191 601 519 216 669 120  Minimalny poziom wody

Przy pompowaniu mediéw korozyjnych i Scierajacych niektére czesci pompy zuzywaja sie szybciej. Informacje na ten temat s na stronie www.tsurumi.eu/english/applications.htm
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Aluminiowe pompy dla budownictwa

Wykazy:

KTV2-15 O 2 50 15 33 20,0 420 20,0 8,5 25 20

KTV2-37H @ 4 50 37 74 338 500 36,0 8,5 25 20

KTV3-55 O ¢ 80 55

_

1,0 35,0 980 47,0 8,5 25 20

Lekka bo zastosowano aluminium, lecz trwata dzieki nowym materiatom jeszcze
odporniejszym na $cieranie.

50, 80
Woda czysta, gruntowa, woda z piaskiem

0-40°C

Wirnik semi-vortex

Podwdjne wewnetrzne uszczelnienie mechaniczne
tozyska kulkowe zamkniete

Poliuretan, Zeliwo sferoidalne EN-GJS-700-2
Guma syntetyczna

Weglik krzemu w kapieli olejowej

Olej turbinowy (ISOVG32)

Izolacja klasy E

Silnik indukcyjny, 2-biegunowy, suchy, IP68

Wytacznik termiczny

3-fazowy/ 400V/ 50Hz/ rozruch bezposredni
Aluminiowy odlew cisnieniowy

Stal nierdzewna EN-X30Cr13, Stal nierdzewna EN-X6Cr13

Tl

Guma, NSSHOU

Koncéwka do weza

KTV2-37
KTV2-37H
KTV3-55

Wymiary:

KTV2-15 240 187 392 310 240 396 80

KTv2-37H 285 211 510 387 285 510 90

KTV3-55 300 229 545 422 300 545 90 Minimalny poziom wody

KTV

10

3 fazy
50Hz

2850 Obr/min
'\‘ =
I~ B
N
s My

1

NEEN N
™ \ [\ -

N
N N
1\ \ :
NEBY NEEQ
4 K b
100 200 300 400 500 600 700 800 900 V/min
0 10 20 30 40 50 m3mh
".

¥

£

i/
KTV2-15 KTV2-8
KTV2-22

Przy pompowaniu mediéw korozyjnych i Scierajacych niektére czesci pompy zuzywaja sie szybciej. Informacje na ten temat s na stronie www.tsurumi.eu/english/applications.htm
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Aluminiowe pompy dla budownictwa

Wykazy:

KTVE215 @ 2 50 15 33 20,0 420 22,0 8,5 25 20

KTVE33.? @ 4 80 3,7 74 26,5 830 40,0 8,5 25 20

Pompa KTVE do wody zanieczyszczonej, wyposazona w niezawodne elektrody
sterujace. Gdy poziom wody osiagnie poziom elektrod, pompa startuje.
Zatrzymuje si¢ po minucie od zaniku kontaktu elektrod z woda.

50, 80
Woda czysta, gruntowa, woda z piaskiem

0-40°C

Wirnik semi-vortex

Podwdjne wewnetrzne uszczelnienie mechaniczne
tozyska kulkowe zamkniete

Poliuretan, Zeliwo sferoidalne EN-GJS-700-2
Guma syntetyczna

Weglik krzemu w kapieli olejowej

Olej turbinowy (ISOVG32)

Izolacja klasy E

Silnik indukcyjny, 2-biegunowy, suchy, IP68

Wytacznik termiczny

3-fazowy/ 400V/ 50Hz/ rozruch bezposredni
Aluminiowy odlew cisnieniowy

Stal nierdzewna EN-X30Cr13, Stal nierdzewna EN-X6Cr13

[

Guma, NSSHOU

Koncéwka do weza

KTVE2.75

KTVE21.5 240 187 482 400 240 486 265

KTVE33.7 285 211 585 462 285 585 327

Minimalny poziom wody

KTVE

10

2850 Obr/min
~
el
™~ o
-
- N
N N
b N
|
™, N N
N N N
M A
b ¥ N N
BN N
4 E, ]

100 200 300 400 500 600 700 800 900 V/min

10 20 30 40 50 m3mh

KTVE35.5 KTVE21.5
KTVE22.2
KTVE33.7

Przy pompowaniu mediéw korozyjnych i Scierajacych niektére czesci pompy zuzywaja sie szybciej. Informacje na ten temat s na stronie www.tsurumi.eu/english/applications.htm
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KTZ
50Hz

KTZ315 O 2 80 15 35 14,4 670 34,0 8,5 25 20

KTZ322 Q 4 80 2,2 5,0 20,5 800 35,0 8,5 25 20

KTZ33.7 O ¢ 80 37 7,7 29,0 900 62,0 8,5 25 20

_

KTZ355 O s 80 55 14 32,0 1100 76,0 8,5 25 20

KTZ47.5 @10 100 7.5

_

51 40,0 1400  100,0 12 25 20

KTZ411 (@RV 100 11,0

N

2,0 48,5 1440  130,0 12 25 20

2850 Obr/min

50, 80, 100, 150 m

_ Woda czysta, gruntowa, woda z piaskiem

0-40°C

¥
P

PAF)

s

Wirnik pétotwarty

Podwdjne wewnetrzne uszczelnienie mechaniczne

Ay

tozyska kulkowe zamkniete 10 ASAY A

Zeliwo chromowe N X N
& E

N
LY

Zeliwo szare GG20 0

500 1000 UVmin
Zeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7 0 40 80 m3/h

Weglik krzemu w kapieli olejowej 2850 Obr/min
Olej turbinowy (ISOVG32)

Izolacja klasy F

Silnik indukeyjny, 2-biegunowy, suchy, IP68

8 & &5

Wytacznik termiczny

3-fazowy/ 400V/ 50Hz/ rozruch bezposredni

Zeliwo szare GG20

s B
—ﬂ
\call
/ig /]
adlp
]
1A
b

Stal nierdzewna EN-X30Cr13

Guma, NSSHOU

Koncéwka do weza

Wymiary:

KTZ31.5 235 173 529 216 648 120

KTZ32.2 235 173 549 216 668 120

KTZ33.7 283 213 677 252 637 150

KTZ35.5 306 223 721 258 688 150

Minimalny poziom wody

KTZ47.5 330 245 812 314 697 190

_ Przy pompowaniu mediéw korozyjnych i Scierajacych niektére czesci pompy zuzywaja sie szybciej. Informacje na ten temat sa
KTZ411 374 260 864 350 740 190 na stronie www.tsurumi.eu/english/applications.htm
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Zeliwne pompy dla budownictwa

KTZE =

Wykazy:

KTzE315 Q@ 2 80 1,5 3,5 14,4 670 39,0 8,5 25 20

KTZE322 @ 4 80 2,2 5,0 20,4 800 41,0 8,5 25 20

KTzE337 O 6 80 3,7 7,7 29,0 900 71,0 8,5 25 20

Pompa KTZE do wody zanieczyszczonej, wyposazona w niezawodne elektrody
sterujace. Gdy poziom wody osiagnie poziom elektrod, pompa startuje.
Zatrzymuje si¢ po minucie od zaniku kontaktu elektrod z woda.

2850 Obr/min
_ Woda czysta, gruntowa, woda z piaskiem N
30
-
Wirnik pétotwal By
P rty 20 >
_ Podwdjne wewnetrzne uszczelnienie mechaniczne r\?- LY
I
_ tozyska kulkowe zamkniete 10 Y N
NPT ‘
_ Zeliwo szare GG20 0 = [
500 1000 Vmin
- Zeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7 0 40 80 m3/h
_ Weglik krzemu w kapieli olejowej

Olej turbinowy (ISOVG32)

Izolacja klasy F

Silnik indukeyjny, 2-biegunowy, suchy, P68
Wytacznik termiczny

3-fazowy/ 400V/ 50Hz/ rozruch bezposredni
Zeliwo szare GG20
Stal nierdzewna EN-X30Cr13

Guma, NSSHOU

Koncéwka do weza

Wymiary: '
I B B

KTZE31.5 268 235 609 216 728 345 =

KTZE32.2 268 235 629 216 748 355

KTZE33.7 353 283 757 252 717 435 “

Minimalny poziom wody

Przy pompowaniu mediéw korozyjnych i Scierajacych niektére czesci pompy zuzywaja sie szybciej. Informacje na ten temat s na stronie www.tsurumi.eu/english/applications.htm
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KRS
50Hz

Wykazy:

KRS-63 O 2 150 3,0 6,5 8,0 3250 97,0 15 15 20

_

KRS-85.5 @ 4 DN200 55 2,1 100 4850 118,0 20 15 20

KRS2-89 O 6 DN200 90

_

9,0 15,0 5300 175,00 30 15 20

KRS822 © 8 DN200 220 44,6 34,8 5300  380,0 25 20 20

KRS1022 @ 10 DN250 220 45,7 12,1 12000 390,0 25 20 20

Zeliwo szare GG20 0 50 100 150 200 250 300 m3/h

1450 Obr/min
_ Woda czysta, gruntowa, woda z piaskiem 20 e
- \\
Wirnik pétotwarty, Wirnik zamkniety NS N
R
_ Podwdjne wewnetrzne uszczelnienie mechaniczne 10 =y =
_ tozyska kulkowe zamkniete ™ \\ -\
_ Zeliwo sferoidalne EN-GJS-700-2 ]\ 3 ‘\} .
_ Zeliwo szare GG20 0
1000 2000 3000 4000 5000 Vmin

Weglik krzemu w kapieli olejowej 1450 Obr/min

.
_ Izolacja klasy E, |zolacja klasy F, Izolacja klasy B P
0 N
_ Silnik indukeyjny, 4-biegunowy, suchy, P68 —
\
LY
h W\
_ 3-fazowy/ 400V/ 50Hz/ rozruch bezposredni AN
, . 10 O
_ Zeliwo szare GG15, Zeliwo szare GG20 \Ei ‘\\
a9
_ Stal nierdzewna EN-X30Cr13 0 }’
- 5000 10000 Vmin
o 200 400 600 m3/h
_ Kotniez gwintowany, Koricéwka do weza
KRS1022 KRS-43
. KRS-63
Wymiary: KRS.65.5
IEEETN S 5 5 D i (s oes
KRS2-69
KRS2-89
KRS-63 385 295 867 686 365 777 300 KRS815
KRS822
KRS-85.5 445 325 942 710 413 800 295 KRSB22L
KRS2-89 470 354 933 701 403 814 300
KRS822 572 445 1238 1006 530 1156 345
KRS1022 525 260 1419 1156 - - 450 Minimalny poziom wody

Przy pompowaniu mediéw korozyjnych i Scierajacych niektére czesci pompy zuzywaja sie szybciej. Informacje na ten temat s na stronie www.tsurumi.eu/english/applications.htm
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Pomp

z agitatorem

Wykazy:

KTv2-80 O 2 80 3,0

6,1 22,5 720 38,0 10 25

Mocna pompa do bentonitu, na bazie serii KTV. Lekka i bardzo trwata.

il

Wymiary:

50, 80

Woda z piaskiem, osady i ciecze $cierajace
0-40°C

Wirnik semi-vortex

Podwdjne wewnetrzne uszczelnienie mechaniczne
tozyska kulkowe zamkniete

Zeliwo chromowe

Guma syntetyczna

Weglik krzemu w kapieli olejowej

Olej turbinowy (ISOVG32)

Izolacja klasy E

Silnik indukcyjny, 2-biegunowy, suchy, IP68
Wytacznik termiczny

3-fazowy/ 400V/ 50Hz/ rozruch bezposredni
Aluminiowy odlew cisnieniowy

Stal nierdzewna EN-X6Cr13

Guma, NSSHOU

Koncéwka do weza

KTV2-80

KTV2-80

295 216 550 427 295 550 130

Minimalny poziom wody

KTV2

10

3 fazy
50Hz

2850 Obr/min

. d

I,

\

b

100 200 300 400 500 600 700 800 Vmin

10

20 30

KTV2-50

40

50 m3Mh

Przy pompowaniu mediéw korozyjnych i Scierajacych niektére czesci pompy zuzywaja sie szybciej. Informacje na ten temat s na stronie www.tsurumi.eu/english/applications.htm
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KTD :
50Hz

Pompy z agitatorem

Wykazy:

KTD33.0 O 2 80 3,0 6,5 22,0 794 65,0 8,5 25 20

Mocna pompa do ciezkich osadéw na bazie serii KTZ. Odporna na zuzycie i trwata.

2850 Obr/min

50,80 -
Osady z piaskiem, woda z piaskiem, bentonit 25
0-40°C

20 ] \\\
Wirnik pétotwa N .

i - 15 N i @

Podwdjne wewnetrzne uszczelnienie mechaniczne N N ~

10 !
tozyska kulkowe zamkniete N, AN

% 5 N N
Zeliwo chromowe 5 AN
: N
Zeliwo szare GG20 0 2
400 800 Umin

Zeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7 0 25 50 m3/h

Weglik krzemu w kapieli olejowej

Olej turbinowy (ISOVG32)

Izolacja klasy F

Silnik indukeyjny, 2-biegunowy, suchy, P68
Wytacznik termiczny

3-fazowy/ 400V/ 50Hz/ rozruch bezposredni
Zeliwo szare GG20

Stal nierdzewna EN-X30Cr13

il

Guma, NSSHOU

Koncéwka do weza

Wymiary: o
KTD33.0 297 222 644 521 266 654 160 Minimalny poziom wody

Przy pompowaniu mediéw korozyjnych i Scierajacych niektére czesci pompy zuzywaja sie szybciej. Informacje na ten temat s na stronie www.tsurumi.eu/english/applications.htm
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KRS2 i

Pompy z agitatorem

Wykazy:

_

KRS2-100 @ 2 100 6,0 3,0 17,1 2350 1450 30 15 20

KRS-200 @ 4 200 18,0

w

50 31,0 4300 3950 30 30 20

Pompa do ciezkich osadéw. Solidna pompa zeliwna z 4-polowym silnikiem, do
ciezkich warunkéw pracy.

1450 Obr/min
80, 100, 150, 200 m
Osady z piaskiem, woda z piaskiem, bentonit 30 g
T
0-40°C N
~

- o

Wirnik otwarty 20 = N
I B N
Podwdjne wewnetrzne uszezelnienie mechaniczne 4 h, N
N N\
tozyska kulkowe zamkniete 10 T N
. k! K
Zeliwo chromowe N N
AT K
Zeliwo szare GG20 0 LEEE 3
1000 2000 3000 4000 Vmin

Zeliwo chromowe 0 50 100 150 200 250 ma/h

Weglik krzemu w kapieli olejowej

Olej turbinowy (ISOVG32)

Izolacja klasy E, Izolacja klasy B

Silnik indukeyjny, 4-biegunowy, suchy, P68

Wytacznik termiczny

3-fazowy/ 400V/ 50Hz/ rozruch bezposredni
Zeliwo szare GG15
Stal nierdzewna EN-X30Cr13

Guma, NSSHOU

[

Koncéwka do weza

8

KRS2-100 415 305 835 697 374 773 270 LE@];

KRS-200 576 445 1181 950 530 1140 285 Minimalny poziom wody

Przy pompowaniu mediéw korozyjnych i Scierajacych niektére czesci pompy zuzywaja sie szybciej. Informacje na ten temat s na stronie www.tsurumi.eu/english/applications.htm
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GPN i
50Hz

Pompy z agitatorem

Wykazy:

N

GPN411 O 2 100 11,0 2,0 19,3 3250 217,0 30 20 20

GPN422 Q 4 100 22,0 42,5 34,0 3700 4150 30 20 20

Wirnik i ptyta ssawna ze staliwa chromowego, gruboscienny korpus spiralny o
duzych przekrojach, odporny na wycieranie

1450 Obr/min
80, 100, 150 m ‘T:
Osady z piaskiem, woda z piaskiem, bentonit 30 1
0-40°C 25
Wirnik otwarty 20 5
- T

Podwdjne wewnetrzne uszczelnienie mechaniczne 15 5N
tozyska kulkowe zamkniete 10 5
Zeliwo chromowe 5 : .

1
Zeliwo szare GG20 0 H

1000 2000 3000 4000 5000 Vmin

Zeliwo chromowe 0 50 100 150 200 250 300 m3/h

Weglik krzemu w kapieli olejowej

Olej turbinowy (ISOVG32)

Izolacja klasy E, Izolacja klasy B

Silnik indukeyjny, 4-biegunowy, suchy, P68
Wytacznik termiczny

3-fazowy/ 400V/ 50Hz/ rozruch bezposredni
Zeliwo szare GG15

Stal chromowo-molibdenowa

B

Guma, NSSHOU

Koncéwka do weza

GPN411 617 517 500 347 450 879 315

GPN422 725 625 528 335 573 1102 300

Minimalny poziom wody

Przy pompowaniu mediéw korozyjnych i Scierajacych niektére czesci pompy zuzywaja sie szybciej. Informacje na ten temat s na stronie www.tsurumi.eu/english/applications.htm
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Pompy z agitatorem

NKZ 3
50Hz

Wykazy:

NKZ3-D3 O 2 80 37 8,0 17,0 1540  100,0 30 15 20

NKZ3-100H @ 4 100 11,0

N

2,0 28,8 2440  196,0 20 15 20

Pompa do piasku. Ta seria jest przeznaczona szczegdlnie do pompowania osadéw
z piaskiem. Ptaszcz chtodzacy umozliwia prace przy niskim poziomie wody.

1450 Obr/min
80,100 -
30
Osady z piaskiem, woda z piaskiem <
. I
0-40°C e, ™
o N
Wirnik otwarty N AN
~ N
Podwdjne wewnetrzne uszczelnienie mechaniczne < N N
N
tozyska kulkowe zamkniete 10 \\ X \\
. . MRS
Zeliwo sferoidalne EN-GJS-700-2, Zeliwo chromowe \ )
Zeliwo szare GG20 0
1000 2000 Vmin
Zeliwo szare GG20, Zeliwo sferoidalne EN-GJS-700-2 0 50 100 150 m3/h

Weglik krzemu w kapieli olejowej

Olej turbinowy (ISOVG32)

Izolacja klasy E, Izolacja klasy B

Silnik indukeyjny, 4-biegunowy, suchy, P68
Wytacznik termiczny

3-fazowy/ 400V/ 50Hz/ rozruch bezposredni
Zeliwo szare GG15

Stal nierdzewna EN-X30Cr13

Guma, NSSHOU

Koncéwka do weza

[l

E
3
2
A

NKZ3-D3 80 467 405 371 249 370 664 225

NKZ3-100H 100 547 486 422 284 414 841 240 Minimalny poziom wody

Przy pompowaniu mediéw korozyjnych i Scierajacych niektére czesci pompy zuzywaja sie szybciej. Informacje na ten temat s na stronie www.tsurumi.eu/english/applications.htm
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Pom

3 fazy
L I I -W 50Hz

y wysokocisnienio

P

Wykazy:

LH33.0 O 2 80 3,0 6,5 18,0 1000 42,0 6 25 20

LH311W Q 4 80 11,0 22,0 81,0 700 130,0 8,5 30 20

LH430w O 6 100 30,0

wu

30 1230 940 324,0 8,5 30 20

Smukta pompa na duze wysokosci podnoszenia i gtebokosci zanurzenia do 30m.

Wylot w obrysie pompy. Ptaszcz chtodzacy. Mozliwa praca na sucho.

2850 Obr/min
_ Woda czysta, gruntowa, woda z piaskiem 120 ==
o 100
Wirnik zamkniety 80 = \\
™ AN
= i : 80
_ Podwdjne wewnetrzne uszezelnienie mechaniczne e N } L
_ tozyska kulkowe zamkniete 40 \\ \\
™
. 3
NGt ] zeliwo chromowe 20 =g
—
Weglik krzemu w kapieli olejowej B
Useaeninievatu | Ve e con ° a5 a0 e Teooumn
_ Zeliwo szare GG20, Zeliwo sferoidalne EN-GJS-450-10 0 20 40 60 80 m3h
fizolagia . izolaga kiasy F, lzolacja Klasy B S5 oA
=
_ Silnik indukcyjny, 2-biegunowy, suchy, IP68 i =
—
_ Wytacznik termiczny, Czujnik temperatury w uzwojeniu 180 [
160
140
3-fazowy/ 400V/ 50Hz/ rozruch bezposredni, 3-fazowy/ 400V/ 50Hz/ rozruch .,
gwiazda-tréjkat 100
_ Zeliwo szare GG20 B
60
_ Stal nierdzewna EN-X30Cr13 40
20
400 800 1200 1600 2000 Vmin
Wit T Kofniez guintowany, Kotniers Jis20K 0 25 50 75 100 125 m3h

Wymiary:
I I N B 2 &

LH33.0 80 591 185 - 15

—

o

LH311W 80 1030 270 - 20

o

i)

17
AN
E4
z|1

Minimalny poziom wody

LH430W 100 1375 330 - 30

o

Przy pompowaniu mediéw korozyjnych i Scierajacych niektére czesci pompy zuzywaja sie szybciej. Informacje na ten temat s na stronie www.tsurumi.eu/english/applications.htm
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SR 3 fazy
Pompy wysokOCIsnlenlowe L H 3 fam
Wykazy:

LH619 @ 2 150 190 360 420 4370 3500 12 30 20
LH622 @ 4 150 220 405 540 3750 3600 12 30 20
LH637 O 6 150 370 670 895 2380 4950 6 30 20
LH645 @ 8 150 450 81,0 900 2975 5100 6 30 20
LH855 @10 200 550 1000 700 5725 8200 20 30 20
LH875 Q12 200 750 1300 700 6500 8650 20 30 20

LH890 @14 200 900 1660 90,0 6000 11500 20 30 20

LH8110 @ s 200 1100 2090 1070 6500 1210,0 20 30 20

2850 Obr/min
_ Woda czysta, gruntowa, woda z piaskiem 80 [~
e oo N
- ) 60
Wirnik zamkniety
Podwdj t Inieni hani ;ﬁt\-""'
_ odwdjne wewnetrzne uszezelnienie mechaniczne 40 F~—=R<re P =
. . N
_ tozyska kulkowe zamkniete N N
20 AN
_ Zeliwo chromowe ‘ \\ A \\
, . ! Z
_ Zeliwo sferoidalne EN-GJS-450-10, Zeliwo szare GG20 0
1000 2000 3000 4000 5000 Vmin
_ Weglik krzemu w kapieli olejowej 0 50 100 150 200 250 300 350 m3/h
_ Izolacja klasy B, Izolacja klasy F 2009 Obefmin
m =]
_ Silnik indukcyjny, 2-biegunowy, suchy, IP68 160 =]
Wytacznik termiczny, Czujnik temperatury w uzwojeniu 140 T -
120 N
3-fazowy/ 400V/ 50Hz/ rozruch bezposredni, 3-fazowy/ 400V/ 50Hz/ rozruch 100 I 3
gwiazda-tréjkat 80 =
_ Zeliwo szare GG20 60 — ‘i\l
40 -3 e N R
_ Stal nierdzewna EN-X30Cr13 N &
20
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 Vmin
Wifaniarys I Kolnier 10K Kobnierz 520K O 100 200 300 400 m3m

a A s m oo s sar
> LH622
LH619 150 - 1352 1051 420 250 S : LH430
LH422 100 - 1352 1051 420 250 . LHe37
LH622 150 - 1352 1051 420 250 ] LH837
LH430 100 - 1352 1051 420 250 LH64s
LH637 150 - 1448 1027 530 180 LH845
LH837 200 - 1488 1027 530 180 LH675
LH645 150 - 1448 1027 530 180 al LH875
(LHB45 200 - 1488 1027 530 180 . LHE90
LH855 200 - 1716 1255 550 200 K LH890
CLH7S 150 - 1676 1255 563 200 - LH6110
LH875 200 - 1716 1255 563 200 ] LH8110
LH6SO 150 - 1787 1385 595 200 Minimalny poziom wody LHgs5
LH890 200 - 1787 1385 595 200
_ Przy pompowaniu mediéw korozyjnych i Scierajacych niektére czesci pompy zuzywaja sie szybciej. Informacje na
LH8110 200 - 1887 1485 592 200 ten temat s3 na stronie www.tsurumi.eu/english/applications.htm
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Pompy wysokocisnienio

GSZ
50Hz

Wykazy:

GSZ2-75-4L © 2 250 750 1520 380 17500 1200 25 20 20

Bardzo trwata pompa na duze wysokosci podnoszenia, z 4-biegunowym silnikiem,

1450 Obr/min

250

Woda czysta, gruntowa, woda z piaskiem

0-40°C

A
7

Wirnik zamkniety

Podwdjne wewnetrzne uszczelnienie mechaniczne

8 8 & 83
7
7

tozyska kulkowe zamkniete N

Zeliwo chromowe 10

rey

Zeliwo szare GG20 0

4000 8000 12000 16000Vmin
Weglik krzemu w kapieli olejowej 0 200 400 600 800 1000m3/h

Olej turbinowy (ISOVG32)

Izolacja klasy E
Silnik indukcyjny, 4-biegunowy, suchy, IP68

Czujnik temperatury w uzwojeniu

3-fazowy/ 400V/ 50Hz/ rozruch gwiazda-tréjkat
Zeliwo szare GG20
Stal nierdzewna EN-X30Cr13

Guma, NSSHOU

il

Kotnierz JISTOK

Wymiary: .{\__ﬁ\?
=

Medd 4 A AT B D H W T

GSZ2-75-4L 250 1050 850 700 739 1778 730 Minimalny poziom wody

Przy pompowaniu mediéw korozyjnych i Scierajacych niektére czesci pompy zuzywaja sie szybciej. Informacje na ten temat s na stronie www.tsurumi.eu/english/applications.htm
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Zeliwne pompy dla budownictwa

KRSU =

Wykazy:

1450 Obr/min
200 m
Grauwasser, leicht verschmutztes Wasser, kommunales Abwasser 24 i
0-40°C 20 S~
Wirnik Vortex %
Podwdjne wewnetrzne uszczelnienie mechaniczne 12 N
tozyska kulkowe zamkniete 8 \\
Zeliwo szare GG20 4 *
R ° 0 1000 2000 3000 4000 5000 Vmin

Weglik krzemu w kapieli olejowej 0 50 100 150 200 250 300 350 ma3/h
Olej turbinowy (ISOVG32)

Izolacja klasy F
Silnik indukcyjny, 4-biegunowy, suchy, IP68

Wytacznik termiczny

3-fazowy/ 400V/ 50Hz/ rozruch bezposredni
Zeliwo szare GG20

Stal nierdzewna EN-X30Cr13

Guma, NSSHOU

Koncéwka do weza

il

Wymiary:

Przy pompowaniu mediéw korozyjnych i Scierajacych niektére czesci pompy zuzywaja sie szybciej. Informacje na ten temat s na stronie www.tsurumi.eu/english/applications.htm

Minimalny poziom wody
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Nasza dziatalnos¢ jest przyjazna dla srodowisk
pracownikéw, co wptywa tez na rozwd
przedsiebiorstwa.

Zdolnos¢ produkeyjna naszej fabryki w Kioto siega
miliona pomp rocznie. Osiagamy najwyzsza efektywnosc
dzieki najnowoczesniejszym technologiom i optymalizacji
procesu wytwarzania. Najwiekszym naszym bogactwem
sa nasi pracownicy. Naszym glownym celem sa zawsze
optymalne warunki pracy: klimatyzacja pomieszczen,
minimalizacja zapylenia i emisji gazow, a takze szeroki
zakres odzyskiwanae odpadow.

‘chemob1t.
Kontakt

Chemobit Sp. z 0.0, Biuro Obstugi Klienta:

ul. Poznanska 42 A - tel. +48 76-723-36-45

50-220 Legnica « koamy. +48 513-025-2B8
e-mail: bi

faks: 48 76 723 36 40
Inkynierowie ds. sprredaiy:
- kom, +48 513-025-278
- kom. +48 512-568-371

Masze pompy 53 przeznaczone do zastosowan profesjonalmych. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania bez
uprzedzenia zmian w celu u doskonalenia produlktdw. Gwarancja udzielona przez Tsurumi (Eurcpe) GmbH daje
Flientowi w okresie jej trwania prawo do bezplatnej naprawy urzadzenia, jeeli g spetnicne warunki gwarancyjne.
Uszkodzenia wynikajace z niefachowej obstugi albo niewtaiciwego uiythowania nie beds naprawione w ramach
gwarangji. Tsurumi {Europe) GmbH rozstrzyga, czy usuniecie wady dokona sie przez naprawe, czy wymiane.





